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INSTALLAZIONE TUBI SU CORPO POMPA - TUBES INSTALLATION ON PUMP HEAD 

VALVOLA INIEZIONE 3/8” – ½” 3/8” – ½” INJECTION VALVE      

FILTRO VALVOLA DI FONDO  3/8” – ½” 3/8” – ½” FOOT VALVE FILTER  

CORPO POMPA SPURGO AUTOMATICO  
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Etatron DS SpA – Via dei ranuncoli, 53 – 00134 ROMA - ITALY 

INSTALLAZIONE TUBI CON RACCORDI A 3 PEZZI 
3 PIECE NIPPLE TUBING INSTALLATION
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Timbro
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GHIERA FISSATUBO - TUBE NUT

BOCCOLA X TUBO - TUBE BUSH

RACCORDO CORPO POMPA - NIPPLE 

UGELLO X TUBO - TUBE NOZZLE

O-RING 106

- Togliere il tappo pretranciato sulla parte superiore della ghiera (pos.1) 
- Inserire il tubo nella ghiera (pos.1), poi nella boccola (pos.2) ed infine inserirlo 
nell'ugello (pos.3) assicurandosi che il tubo arrivi a battuta della parte conica 
dell'ugello stesso. 
- Posizionare il tutto sul raccordo (pos. 5) assicurandosi che l'o-ring (pos.4) sia 
inserito nella sede, quindi serrare il tutto con l'apposita ghiera di fissaggio (pos. 1). 

- Take the cap off from the top of the tube nut (Item 1).
- Insert the tube through the tube nut (Item 1), then through the tube bush (Item 2) 
and then insert the conical part of the tube nozzle (Item 3) inside the end of the 
tubing.
- Place all components on the nipple (Item 5) making sure that the O-ring (Item 4) is 
fitted into its seat. Lock everything with the tube nut (Item 1).

INSTALLAZIONE TUBI 
TUBES INSTALLATION
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Prima di installare i tubi di mandata ed aspirazione sul corpo pompa rimuovere il 
tappo di protezione (rondella in gomma) 
Remove the pump head transit washers before installing the suction/discharge tubing 
(rubber washer)

INSTALLAZIONE CORPO POMPA: 20-30 lt eOne; PVDF serie DLX; PVDF serie BT
BODY PUMP INSTALLATION: 20-30 lt eOne; PVDF series DLX; PVDF series BT
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Rimuovere tappo di protezione 
(rondella in gomma) 
Remove transit washers
(rubber washer)
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Ovale
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Rettangolo
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VALVOLA INIEZIONE 3/8” – ½”  /  3/ 8” – ½” INJECTION VALVE 

COMPLESSIVO / COMPREHENSIVE VIEW AND FEATURES 

CONFIGURAZIONE STANDARD / STANDARD CONFIGURATION 

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE / OVERALL DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS 

1 
attacco pompa 3/8” 

3/8” pump connection 

2 
attacco pompa ½” 

½” pump connection 

3 
attacco su impianto ½”gc 

½” pipeline connection 

4 
attacco su impianto 3/8”gc 

3/8” pipeline connection 

5 
prolunga ad intagli 

pre-cut extension 

6 
attacco M10x1 

M10x1 threated connection 
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VALVOLA INIEZIONE 3/8” – ½”  /  3/ 8” – ½” INJECTION VALVE 

Componenti / Kit contents 

FIG. / REF. DESCRIZIONE / DESCRIPTION Q.TA’ / Q.TY 

VALVOLA DI INIEZIONE 
INJECTION VALVE 1 

BOCCOLA PER TUBI 6x8 
TUBE BUSH 6x8 1 

UGELLO PER TUBI 6x8 
TUBE NOZZLE 6x8 1 

GHIERA ½’’ 
NIPPLE 1/2" 1 

BOCCOLA PER TUBI 10x14 
TUBE BUSH 10x14 1 

UGELLO PER TUBI 10x14 
TUBE NOZZLE 10x14 1 

O-RING PER UGELLO 10X14 
NOZZLE O-RING 10x14 1 

DISTANZIALE PER MOLLA 
SPACER SPRING 1 

GHIERA M10x1 
M10x1 TUBE NUT 1 

TUBO FLESSIBILE 4X6 
FLEXIBLE HOSE 4X6 

NON FORNITO 
NOT SUPPLIED 
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VALVOLA INIEZIONE 3/8” – ½”  /  3/ 8” – ½” INJECTION VALVE 

SCELTA LIVELLO DI CONTROPRESSIONE / COUNTERPRESSURE LEVEL OPTION 

CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION  A (STANDARD): 

• Sfera D9,5 / D9,5 ball 
• Contropressione / counterpressure: 0,4 bar

CONFIGURAZIONE / CONFIGURATION  A + C: 

• Sfera D9,5 + distanziale / D9,5 ball + spacer 
• Contropressione / counterpressure: 1,0 bar

Vista esplosa / Exploded view 
SCELTA LUNGHEZZA INIETTORE CON FORO DI USCITA DIAMETRO 7 mm 
7 mm OUTPUT HOLE DIAMETER INJECTOR LENGHT OPTION 

CORTO / SHORT 
Lunghezza minima 

Minimal lenght 

MEDIO 
MEDIUM 

LUNGO 
LONG 

Iniettore con lunghezze prestabilite / preset lenghts injector Da tagliare in base alle necessità 
Cut according to requirements 
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VALVOLA INIEZIONE 3/8” – ½”  /  3/ 8” – ½” INJECTION VALVE 

SCELTA ATTACCO TUBI 10 X14 
CONNECTION FOR 10x14 HOSE OPTION 

Taglio attacco 3/8” (1) e taglio beccuccio D3 (2) 
3/8” connection cutting (1) and D3 nozzle cutting (2) 

Complessivo valvola per tubi 10x14 
Valve overall view for tube 10x14 

KIT FISSAGGIO TUBI 6x8 E 10x14 
FIXATION KIT FOR TUBE 6x8 AND 10x14 

1. Ghiera / Nut 

2. Boccola / Bush 

3. Ugello / Nozzle 

4. O-ring

5. Tubo / Hose 

Kit fissaggio tubi 6 x 8 Kit fissaggio tubi 10 x 14 

ESEMPI DI INSTALLAZIONE 
INSTALLATION EXAMPLES 

INSTALLAZIONE SU ATTACCO 3/8” 
INSTALLATION SU ATTACCO 3/8” 

INSTALLAZIONE SU ATTACCO ½” CON PROLUNGA 
FLESSIBILE 4x6 ANTI INCROSTAZIONI / 

INSTALLATION ON ½” CONNECTION WITH ANTIFOAM 
4x6 FLEXIBLE EXTENSION 
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FILTRO VALVOLA DI FONDO  3/8” – ½” / 3/ 8” – ½” FOOT VALVE FILTER 

COMPLESSIVO E DIMENSIONI / 

1  attacco pompa 3/8” 
3/8” pump connection 

2 
attacco pompa ½” 

½” pump connection 

3 
sede staffa sonda di livello 

level probe support seat 

4 
sede sensore livello (opz.) 

level probe seat (opt.) 

5 
corpo filtro 

filter body 

6 
cestello filtrante 

filtering basket 

CONFIGURAZIONE STANDARD / STANDARD CONFIGURATION 

Etatron DS SpA – Via dei ranuncoli, 53 – 00134 ROMA - ITALY 
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FILTRO VALVOLA DI FONDO  3/8” – ½” / 3/ 8” – ½” FOOT VALVE FILTER 

Componenti / Kit contents 

FIG. / REF. DESCRIZIONE / DESCRIPTION Q.TA’ / Q.TY 

FILTRO 
FILTER 1 

BOCCOLA PER TUBI 6x8 
TUBE BUSH 6x8 1 

UGELLO PER TUBI 6x8 
TUBE NOZZLE 6x8 1 

GHIERA ½’’ 
NIPPLE 1/2" 1 

BOCCOLA PER TUBI 10x14 
TUBE BUSH 10x14 1 

UGELLO PER TUBI 10x14 
TUBE NOZZLE 10x14 1 

O-RING PER UGELLO 10X14 
NOZZLE O-RING 10x14 1 

STAFFA SONDA DI LIVELLO 
LEVEL PROBE SUPPORT 1 
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FILTRO VALVOLA DI FONDO  3/8” – ½” / 3/ 8” – ½” FOOT VALVE FILTER 

VISTA ESPLOSA / EXPLODED VIEW 

1. ghiera / nipple 

2. boccola / bush 

3. ugello / nozzle 

4. o-ring

5. corpo filtro / filter body 

6. o-ring

7. rondella / washer 

8. sfera / ball 

9. o-ring

10. sede filtro / filter seat 

11. cestello filtrante / filtering basket 

Kit fissaggio tubi 6x8 
Fixation kit for 6x8 hoses 

Kit fissaggio tubi 10x14 
Fixation kit for 10x14 hoses 

SCELTA ATTACCO TUBI 10 X14 
10x14 HOSE CONNECTION OPTION 

Taglio attacco 3/8” (1) 
3/8” connection cut 

Complessivo filtro per tubi 10x14 
Complete filter for hose 10x14 

Etatron DS SpA – Via dei ranuncoli, 53 – 00134 ROMA - ITALY 



ISTRUZIONE TECNICA 
TECHNICAL INSTRUCTION 

Pompe Dosatrici – Metering Pumps UNI EN ISO 9001: 2000 – 9190.ETAD 

FILTRO VALVOLA DI FONDO  3/8” – ½” / 3/ 8” – ½” FOOT VALVE FILTER 

ESEMPI DI INSTALLAZIONE 
INSTALLATION EXAMPLES  

FILTRO CON SONDA DI LIVELLO 
FOOT FILTER WITH LEVEL PROBE 

SCHEMA IMPIANTO 
INSTALLATION LAYOUT 

A - Pipeline 
B - Injection valve 
C - Counterpressure valve 
D - Gauge 
E - Relief valve 
F - Dosing pump 
G - Tank 
H - Foot valve 
I - Level probe 
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CORPO POMPA SPURGO AUTOMATICO / PUMP HEAD WITH AUTOMATIC AIR BLEED
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Per il montaggio del tubo di spurgo sul raccordo 
seguire le stesse operazioni descritte per i tubi 
di aspirazione e mandata.
L'estremità del tubo di spurgo deve essere 
posizionata al di sopra del pelo libero del 
liquido contenuto nel serbatoio come mostrato 
in figura.
Le valvole di aspirazione, mandata e spurgo 
sono diverse, attenersi alle indicazioni di 
montaggio indicate nella presente istruzione.

To connect the air bleed hose onto the nipple 
follow same procedures described for suction 
and discharge hoses.
End of the air bleed hose has to be positioned 
above the free surface of the liquid inside the 
tank as shown in figure.
Suction, discharge and air bleed valves are 
different, follow the instructions shown in this 
guide. 

ATTACCO TUBO 
ASPIRAZIONE
SUCTION HOSE 
CONNECTION

ATTACCO TUBO 
MANDATA
DISCHARGE HOSE 
CONNECTION

ATTACCO TUBO 
SPURGO
AIR BLEED HOSE 
CONNECTION

1 - POMPA DOSATRICE
     DOSING PUMP
2 - VALVOLA INIEZIONE
     INJECTION VALVE
3 - TUBO MANDATA
     DISCHARGE HOSE
4 - TUBO SPURGO
     AIR BLEED HOSE
5 - TUBO ASPIRAZIONE
     SUCTION HOSE
6 - FILTRO DI FONDO
     FOOT VALVE
7 - CAVO ALIMENTAZIONE 
     POWER SUPPLY CABLE
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3

7

5

4

1
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